
8.3– 1

58
29

 9
15

58
29

 9
15

Принадлежности
MG N


Приспособление для транспортировки и подачи на место установки
		Специальная	тележка	для	транспортировки	и	подачи	на	место	установки	 
для	водогрейных	котлов	и	емкостных	водонагревателей	Viessmann.

		Может	использоваться	для	транспортировки	по	лестницам.
		Грузоподъемность	400	кг	(макс.)

9521645
1.265,–

№	заказа
евро


Прочее

MG N


Металлическая пластина для транспортировки Vitorondens 200-T
		Используется	в	качестве	вспомогательного	средства	для	транспортировки	
Vitorondens	200-T	до	54	кВт	при	применении	приспособления	для	транспортировки	и	по-
дачи	на	место	установки	или	тележки	для	перевозки.

		Привинчивается	к	Vitorondens	200-T	с	установленной	теплоизоляцией.
		Не	требуется,	если	транспортировка	Vitorondens	200-T	производится	в	упаковке.

7198575
85,–

№	заказа
евро

Ручки для переноски напольных водогрейных котлов
(4	шт.)
Для	Vitogas	до	60	кВт

7517308
85,–

№	заказа
евро

Ручки для переноски напольных водогрейных котлов
(3	шт.)
Для	Vitorondens	200-T	до	54	кВт

7189602
85,–

№	заказа
евро

Приспособление для переноски
Для	облегчения	транспортировки	всех	напольных	емкостных	водонагревателей	 
с	теплоизоляцией	из	жесткого	пенополиуретана	на	место	установки.
Объем	до	300	л

ZK05266
145,–

№	заказа
евро

Приспособление для переноски
Для	облегчения	подачи	на	место	установки	всех	вертикальных	емкостных	водонагревателей
		Со	съемной	теплоизоляцией
Не для Vitocell 100-V, тип CVA/CVL, начиная от 750 л

ZK01793
298,–

№	заказа
евро

Приспособление для переноски	компактных	котлов 7425341
68,–

№	заказа
евро
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Средства для очистки котлов
MG V


Fauch 200.  Для	стальных	и	чугунных	котлов,	работающих	на	жидком	и	газообразном	то-
пливе.	Готовый	к	применению	раствор,	для	удаления	сажи.	Канистра	5	литров.

7509803
150,–

№	заказа
евро

Fauch 300.  Для	стальных	и	чугунных	котлов,	работающих	на		твердом	топливе	(древесина,	
уголь,	кокс	и.т.д)	.	Готовый	к	применению	раствор	для	удаления	сажи	и	древесной	смолы.	
Канистра	5	литров.

7509804
77,–

№	заказа
евро

Fauch 400.  Для	стальных	и	чугунных	котлов	работающих	на	жидком	топливе.	Концентрат.	
Для	очистки	жаровой	части	котлов	работающих	на	жидком	топливе	от	не	горючих	отложе-
ний	на	поверхности	котла.	Канистра	5	литров.

7529928
71,–

№	заказа
евро

Fauch 600.  Для	стальных	и	чугунных	котлов	работающих	на	газовом	топливе.	Готовый	к	
применению	раствор,	для	удаления	сажи.	Канистра	5	литров.

7509806
82,–

№	заказа
евро

Fauch 610.  Для	стальных	и	чугунных	котлов	работающих	на	газовом	топливе.	Спрей	610	мл. 7142797
15,–

№	заказа
евро

Fauch  BrW (700). Для	конденсационных	котлов	с	теплообменниками	из	специальной	не-
ржавеющей	стали.	Готовый	к	применению	раствор	для	очистки	поверхностей	теплообмена	
конденсационных	котлов.	Канистра	5	литров.

7509807
150,–

№	заказа
евро



Средства для очистки котлов и теплоносители 

 

Теплоносители
MG V


Antifrogen N. Концентрат	на	основе	этиленгликоля.	Для	установок	без	приготовления	горя-
чей	воды.	Канистра	20	литров.

7495607
104,–

№	заказа
евро

Antifrogen N. Концентрат	на	основе	этиленгликоля.	Для	установок	без	приготовления	горя-
чей	воды.	Бочка	206	литров.

7495608
983,–

№	заказа
евро

Antifrogen L. Концентрат	на	основе	пропиленгликоля.	Для	установок	с	приготовлением	
горячей	воды.	Канистра	20	литров.

7495609
158,–

№	заказа
евро

Antifrogen L. Концентрат	на	основе	пропиленгликоля.	Для	установок	с	приготовлением	
горячей	воды.	Бочка	209	литров.

7495610
1.576,–

№	заказа
евро
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