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Vitotron 100

Тип VLN3, для режима с постоянной температурой
Тип VMN3, для режима с погодозависимой теплогенерации

Електрический водогрейный котел
n С встроенным проточным водонагревателем.
n	С встроенным мембранным расширительным баком

Доступные значения максимальной мощности нагрева:
n  4, 6 и 8 кВт
или
n  12, 16, 21 и 24 кВт

Допустимое рабочее давление водогрейного котла: 
3 бар (0,3 МПа)

n  Реальный електрический КПД 99,4 %
n Простой в использовании контроллер
n  Возможность подключения макс. 8 отопительных контуров
   со смесителем (необходимые принадлежности). 
n  Гидравлические соединения находятся снизу.
n  Энергосберегающий высокоэффективный циркуляционный 

насос.
n  Встроенный вход для внешнего переключения режима работы 

котла
n  Встроенный вход для блокировки котла внешним устройством

VITOTRON 100
Электрический водогрейный котел

4,0 - 24,0 кВт

- Цены указаны без НДС и актуальные с 1 августа 2023 года. - Условия поставок FCA Allendorf (Eder) -
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Отопительная  
установка

Модель контроллера

4,0 - 8,0 12,0 - 24,0 MG F

n

Тип VLN3,
режим с постоянной 
температурой

Z020841
939,–

Z020842
1.015,–

№ заказа-
евро

Тип VMN3,
режим погодозависи-
мой теплогенерации

Z020839
1.036,–

Z020840
1.114,–

№ заказа
евро

Технические данные  
n
n

Длина 235 235 мм

Ширина 316 316 мм

Высота 716 716 мм

Масса 20,5 20,5 кг

Макс. температура подающей 
магистрали 85 85 °C

n

VITOTRON 100
Электрический водогрейный котел

▬  Оборудование / комплект поставки:
 
n Контроллер для режима с постоянной температурой подачи 

(VLN) для погодозависимого режима (VMN)
n Датчик внешней температуры и датчик температуры помеще-

ния (проводная связь) (только VMN)
n Расширительный бак (5 литров) и предохранительная армату-

ра, встроенные
n Энергоэффективный циркуляционный насос с регулировкой  

числа оборотов
n Трубопроводы и кабели готовы для подключения

Указание!
Для приготовления горячей воды емкостным водонагревателем 
одновременно следует заказать 3-ходовой переключающий 
клапан и датчик температуры емкости.

Диапазон номинальной тепловой мощности (кВт) при 
отоплении помещений11.8
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Модули расширения функциональных возможностей
MG F

n
Модуль отопительного контура VCMG (RS 485)
Для 1 отопительного контура со смесителем и насосом отопительного контура.
C разъемами для подключения:
n  1 насоса отопительного контура
n  1 3-ходового клапана
n  1 датчика температуры отопительного контура (в комплекте поставки)

ZK05257
132,–

№ заказа
евро


Датчики

MG F
n

Датчик температуры емкостного водонагревателя
для регистрации температуры в емкостном водонагревателе ГВС 
(в комплекте с кабелем 5 м)

ZK05258
28,–

№ заказа
евро



VITOTRON 100
Принадлежности

Принадлежности 11.8
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